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◆◆◆ お問い合わせ先 ◆◆◆  
（発注者）ひびきウインドエナジー株式会社  ℡ ０９３－９８１－４３６２ 
（支援室）西部海難防止協会 ひびき支援業務室 ℡ ０９３－８６３－９０１３ 
（施工者）五洋・日鉄エンジニアリングＪＶ   ℡ ０９３－７５２－２６１１  

  
１． 工 事 期 間 
風車基礎工事：２０２３年１０月中旬～２０２４年１２月上旬 
工事期間全体：２０２２年１２月～２０２６年３月 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
   

※作業時間は日の出から日没までとします。ただし、ＳＥＰ船を使用する作業は 24時間作業とします。 
 
２． 工 事 概 要 
 

 

 

 

 

 

                                          
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

３．  工 事 場 所（北九州市響灘地区） 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
４．  法定灯火及び航空障害灯配置図 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

５．  工事期間中の安全対策 
（1） 現場係留船舶のアンカー位置に標識灯を取り付け、工事区域を明示するとともに、夜間停泊の際には、法定灯火を設置 

します。また、ブームには航空障害灯を設置します。 
（2） ＳＥＰ船夜間停泊中は、法定灯火ならびに船舶四隅（レグ・クレーンブーム先端等）に航空障害灯を設置し、航行船舶 

から視認できる照度を確保します。 
（3） 警戒の標識（緑・黄・緑の吹き流し）を掲げた警戒船を工事区域の周辺に１隻以上配備します。 
（4） 事前に関係各所と行き会い調整を行い、また、響泊地へ入域する際は、誘導船の誘導に従い入域します。 
 
６．  航行船舶へのお願い 
（1） 工事区域付近を航行される場合は、操船に影響のない範囲で速力を減速するとともに、できる限り作業用船舶から 

離れて航行してくださるよう、ご協力をお願いいたします。 
（2） 夜間に工事区域付近を航行される場合は、十分に注意して航行くださるようお願いいたします。 

 航空障害灯

　

　 　　

航空障害灯（赤） 

年

月

作
業
内
容

1 4 7 10

2023 2024 2025

10 1 4 7 10 11 4 7

風車基礎工事

海底ケーブル敷設工事

風車仮組立

変電所工事

O&M拠点港工事

風車試運転

風車据付

2026

北九州市響灘地区における洋上風力発電事業に関する工事実施のお知らせ 
 

〇風車基礎工事 

〇全体工程 

【凡例】 
 

〇 ：基礎工（AC工法）(14地点) 

〇 ：基礎工（打撃工法）(4地点) 

〇 ：基礎工（RSプラス工法）(7地点) 

〇 ：洗堀防止対策工 (22地点) 陸上作業ヤード 

基礎工事 夜間停泊状況 
（SEP船：CP-16001） 

今回お知らせの対象工事 

杭台船 

JV工事事務所 

次のとおり、北九州市響灘地区において洋上風力発電事業に関する工事を実施します。 
付近を航行する船舶は十分な注意と工事へのご協力をお願いいたします。 

 

 響灘洋上ＷＦは港湾法に基づく港湾区域内での洋上風力発電プロジェクト北九州港港湾区域内の約 2,700haに定格出

力 9.6MWの風車を 25基設置します。 
 風車基礎工では、各風車地点で地盤構成に適した工法を採用し、オールケーシング工法(AC工法)、打撃工法、RSプラス

工法の３つの工法にて杭施工を実施します。 

ジャケット据付工では、大型起重機船にて吊上げたジャケットを設置した鋼管杭上にジャケットを据え付けます。 

ジャケットグラウト工では、ジャケット据付後、グラウトホースを接続し、鋼管杭とジャケットを一体化させるため接合部に

グラウトを打設します。 

また、洗堀防止対策工では海底ケーブルの保護を目的に、海底ケーブル引き込み部にロックバックを設置します。 

 

航空障害灯（赤） 

航空障害灯（赤） 航空障害灯（赤） 

夜間照明（白） 

停泊灯（白） 
航空障害灯（赤） 

停泊灯（白） 

夜間照明（白） SEP型多目的起重機船 
【CP-8001】 標識灯（俵ブイ） 

約 110m 約 300m 

起重機船 

停泊灯（白） 

基礎工事 夜間停泊状況 
（起重機船） 

※起重機船の規格により、アンカー長の変更あり 

風車基礎工(AC工法)  

テンプレート 

ハンマグラブ 

ケーシングチューブ 

張出架台 

SEP 船 

杭台船 

テンプレート 
バイブロハンマ 

風車基礎工(RSプラス工法) 風車基礎工(打撃工法) 
起重機船 

ジャケット 

油圧ハンマ 

杭輸送台船 

ジャケット据付工 

1800t 吊級 

起重機船 

ジャケット 

ジャケットグラウト工 

ジャケット 

資機材台船 

グラウトホース 

コンテナ 

ミキシングユニット 灯浮標設置工 

2024年
項　　目

2023年

9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 127

準備工

① 風車基礎工(AC工法)

ジャケット据付工

ジャケットグラウト工

片付け工(風車基礎工)

③

②

④ 洗堀防止対策工

風車基礎工(RSプラス工法)

風車基礎工(打撃工法)

    
約 300m 

標識灯（俵ブイ） 

① ② ③ ④ ① ② ③ ④

〇

Ａ-13 〇 〇

Ａ-12 〇 Ｄ-2 〇

Ａ-11 〇 〇 Ｄ-1 〇 〇

Ｃ-4 〇 〇Ａ-10 〇 〇

Ａ-9 〇 〇 Ｃ-3 〇

Ａ-8 〇 〇 Ｃ-2 〇 〇

Ｃ-1 〇 〇

〇

Ａ-7 〇 〇

Ａ-6 〇 〇 Ｂ-4 〇

Ａ-5 〇 〇 Ｂ-3 〇 〇

〇 〇Ａ-4 〇 Ｂ-2

Ｂ-1 〇 〇

〇

Ａ-3 〇 〇

Ａ-2 〇 〇 Ａ-15 〇

〇Ａ-1 〇 〇 Ａ-14 〇

作業

地点

施工方法
作業

地点

施工方法

作業地点一覧 


